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CERRAD

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr 10/1 CPR
1. Cod unic de identificare a produsului-tip:
Pléci ceramice presate la uscat cu absorbtie redus3 de api Ep<0,5%,
Anexa G, Grupa Bl,, Neglazurate - UGL
2. Utilizarea sau utilizarile planificate:
Pentru pardoseli si acoperiri de pereti in interior si/sau exterior, inclusiv sciri, in cladiri si
intreprinderi industriale

3. Producédtor:

CERRAD Sp. 2z 0.0.

ul. Radomska 49 B

27-200 Starachowice - POLONIA
4. Sistem(e) de evaluare si verificare a omogenitatii caracteristicilor de utilizare: Sistemul 4
5. Norma armonizata: EN 14411:2012
6. Unitatea sau unitdtile notificate: Nu se aplica
7. Proprietdtile de utilizare declarate: o
Specificatia
Caracteristicile de bazi Proprietdyl de utilizare tehnica zats
Reactia la foc Alq /AL |

Eliberarea de substante periculoase:

Alunecare conform CEN/TS 16165:2012, Anexa B

! Foria de legare / adeziune:

- Cadmiu NPD - lipsd informatii

- Plumb B NPD - lipsd informatii
| -altele NPD - lipsa informatii

Forta de rupere | Grosime 2 7,5 mm 21300 N

NPD - lipsad informatii

[ . -
- adezivi pe bazd de ciment 20,5 N/mm? EN 14 411:2012
- adezivi de dispersie 21 N/mm?2

- adezivi din rdsini reactive 2 2 N/mm?2

- mortar
Rezistenta la socul termic
Rezistenta pentru:

NPD - lipsd informatii
indeplineste

- utilizarea interioara

indeplineste

- utilizare exterioara: rezistentd la inghetare si
dezghetare

Senzatia la atingere

indeplineste

NPD - lipsd informatii

8. Documentatia tehnicd adecvata si/sau documentatia tehnica speciali:

Nu se aplicd

|

Caracteristicile de utilizare ale produsului indicat mai sus sunt in conformitate cu lista caracteristicilor de utilizare declarate. Aceast$
declaratie a caracteristicilor de utilizare a fost emis3 in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe rispunderea exclusivi a

producdtorului indicat mai sus.

in numele producitorului semneazi:

Dawid Cegtowski - Chief Operating Officer

Pawet Smolarek - Chief Product Officer
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Starachowice, 14.12.2021



