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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 10/1 CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwo$ci wodnej E,<0,5%,
Zatacznik G, Grupa Bl,, Plytki nieszkliwione - UGL

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyktadania podtég i $cian we wnetrzach iflub na zewnatrz budynkéw, w tym schodéw, w budynkach oraz
zaktadach przemystowych

3. Producent:
CERRAD Sp. z 0.0.

ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 4
5. Norma zharmonizowana: EN 14 411:2012
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane wiaéciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwoéd uiytkowe CHmTmoneow s
specyfikacia techniczna |
Reakcja na ogien - ; _Alg /A1 ;
! Uwalnianie substancji niebezpiecznych: | -
| -Kadm ; NPD
- Otéw o | NPD By
e | NPD =
|_Sita famiaca ~ |Grubos¢275mm | 21300N
Poslizg wg CEN/TS 16165:2012, Zat. B NPD
Sita wigzania / adhezja: - |
; s { |
| - kleje cementowe | >0,5 N/mm? EN 14 411:2012 |
- kleje dyspersyjne - 21 N/mm?2 |
- kleje z 2ywic reaktywnych . 22 N/mm? |
- zaprawa murarska | NPD
Odpornos¢ na szok termiczny ___ speinia -
“_Trwaioéé dla: -
| - zastosowar: wewnetrznych . spetnia
- zastosowan zewnetrznych: odpornosé .
s T spetnia
| nazamraianie-rozmrazanie |
Odczucie dotyku NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnoéé producenta
okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Dawid Cegtowski - Chief Operating Officer Pawet Smolarek -Chief Product Officer
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Starachowice, 14.12.2021



