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\’ CER DECLARAGCAO DE DESEMPENHO
NO. 5/04 CPR

1. Cddigo unico de identificagdo do tipo de produto:
Azulejos cerdmicos prensados em seco de baixa absorgdo de agua 0,5%<E<3%

EN 14 411:2012 Bl, anexo H, Window sill tiles — GL, UGL
2. Aplica¢ao ou aplicagbes medidas:
Para cobrir paredes internas e/ou externas, em vivendas e estabelecimentos

industriais
3. Fabricante: CERRAD Sp. z 0.0.

ul. Radomska 498
27-200 Starachowice

4. Sistema de avaliacdo e verificagdo da estabilidade das propriedades de uso: Sistema 4
5. Norma harmonizada: EN 14 411:2012
6. Unidade ou unidades notificadas: ndo aplicavel
7. Propriedades declaradas de desempenho:
L= iy Propriedades de Especificagdo
Carateristicas principais aiq o
desempenho técnica harmonizada
Reagdo ao fogo Classe Al
Emissédo de substdncias perigosas:
- Cadmio < 0,07 mg/dm?
- Chumbo < 0,8 mg/dm? EN 14 411:2012
Forga de unido/adesdo B
- adesivo de cemento - PN-EN 1348:2008;-.(:2 20,5 N/mm?
- adesivo de dispersdo - PN-EN 1324:2008; D1 >1,0 N/mm?
- adesivo de ep6xi - PN-EN 12003:2010; R1 > 2,0 N/mm?

As propriedades de desempenho do produto determinado acima sdo conformes a lista de
propriedades de desempenho declaradas. A presente declaragdo de propriedades de desempenho
foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) no. 305/2011baixo a responsabilidade exclusiva do
fabricante determinado acima.

Em nome do fabricante, assinado por:

Dawid Cegtowski — Chief Operating Officer Pawet Smolarek — Chief Product Officer
CZLONEK ZARZADU LONEK ZARZ ADU
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Dawid Ceglowski Pawel Smolarek

Starachowice, 13.03.2020



