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1. Jedineény identifikacny kéd typu vyrobku:
Keramicky obklad lisovany na sucho s nizkou vodnou absorpciou 0,5%<E<3%
EN 14 411:2012 BIj;, priloha H, Facade tiles- GL, UGL
2. Zamyslané vyuZitie alebo pouiZitie:
K obloZeniu stien v interiéri a/alebo v exteriéri, v budovach a priemyslovych zavodoch
3. Vyrohca: CERRAD Sp. z 0.0.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice

4. Systém(-y) posudzovania a verifikacie stalosti GZitkovych vlastnosti: Systém 4

5. Harmonizovana norma: EN 14 411:2012

6. Oznamend jednotka nebo jednotky: nevztahuje sa

7. Deklarované GZitkové vlastnosti:

Zakladné vlastnosti Uzitkové vlastnosti Harm?mzov.ana' :
technicka Specifikacia

Reakcia na ohe Trieda A1
Uvoltiovanie nebezpednych latok:
- Kadmium < 0,07 mg/dm?
- Olovo < 0,8 mg/dm? EN 14 411:2012
Pevnost spoja/adhézia
- cementové lepidld - PN-EN 1348:2008; C2 20,5 N/mm?
- disperzné lepidla - PN-EN 1324:2008; D1 > 1,0 N/mm?
- epoxidové lepidla - PN-EN 12003:2010; R1 22,0 N/mm?

Uzitkové vlastnosti vy$sie uvedeného vyrobku sa v sulade so sadou deklarovanych GZitkovych vlastnosti.
Toto vyhlasenie o vlastnostiach sa vydéva v stlade s nariadenim (EU) €& 305/2011, na vyhradni

zodpovednost vyssie uvedeného vyrobcu.

Za vyrobcu podpisal:

Dawid Cegtowski ~ Chief Operating Officer

Pawet Smolarek — Chief Product Officer
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