CERRAD DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr.3/04 CPR

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:
Plici ceramice presate pe uscat cu capacitate redusa de absorbtie a apei 0,5%<E<3%
EN 14 411:2012 Bl, anexa H, Facade stone — GL, UGL
2. Utilizare sau aplicare intentionata:
Pentru placarea peretilor in interior si/sau exterior, in cladiri si unitati industriale

3. Producator: CERRAD Sp. z 0.0.
ul. Radomska 498
27-200 Starachowice

4, Sistemul (sistemele) de evaluare si verificare a constantei de performanta: Sistem 4
5. Standardul armonizat: EN 14 411:2012
6. Unitatea sau unitatile notificate: nu este cazul
7. Performanta declarata:
spm e =l ol o Specificatia tehnica
Caracteristici principale Proprietati de utilizare e
armonizata
Reactie la foc Clasa Al

Eliberarea substantelor periculoase:

- Cadmiu < 0,07 mg/dm?
- 2
a1l : <0,8 mg/dm EN 14 411:2012
Putere de prindere/adeziune
- adezivi pe baza de ciment - PN-EN 1348:2008; C2 20,5 N/mm?
- adezivi in dispersie - PN-EN 1324:2008; D1 > 1,0 N/mm?

- adezivi pe baza de rasini epoxidice -

2
PN-EN 12003:2010; R1 22,0 N/mm

Performantele produsului specificat mai sus sunt conforme cu lista de performante declarate. Prezenta
declaratie de performantd este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe
raspunderea exclusiva a producatorului mentionat mai sus.
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