é"’ CERRAD

DECLARACAO DE DESEMPENHO
NO. 6A/02 CPR

NoWn e

Codigo Unico de identificagdo do tipo de produto:
Azulejos ceramicos prensados em seco de baixa absorgdo de agua E<0,5% EN 14 411:2012
Bl. anexo G, Step tiles - GL
Aplicacdo ou aplicagées medidas:
Para cobrir chdos internos e/ou externos, inclusive as escadarias, em vivendas e
estabelecimentos industriais
Fabricante: CERRAD Sp. z 0.0.
ul. Radomska 49B

27-200 Starachowice
Sistema de avaliacdo e verificacdo da estabilidade das propriedades de uso: Sistema 4
Norma harmonizada: EN 14 411:2012
Unidade ou unidades notificadas: ndo aplicavel
Propriedades declaradas de desempenho:

Carateristicas principais Propriedades de desempenho

Especificacdo técnica
harmonizada

Reagcdo ao fogo Classe Alq

Emissdo de substancias perigosas:

16165:2012, Anexo B; DIN 51130

P 2
Cadmio <0,07 mg/dm EN 14 411:2012
- Chumbo < 0,8 mg/dm?
Forga de rutura 21100 N
Derrapagem — CEN/TS <R13

As propriedades de desempenho do produto determinado acima sdo conformes a lista de
propriedades de desempenho declaradas. A presente declaragdo de propriedades de desempenho
foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) no. 305/2011baixo a responsabilidade exclusiva do
fabricante determinado acima.

Em nome do fabricante, assinado por:

Dawid Cegtowski — Chief Operating Officer Pawet Smolarek — Chief Product Officer
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