4p,
\\”? CERRAD  PROHLAZENI O UZITKOVYCH VLASTNOSTECH
€.5/04 CPR

1. Jedineny identifikaéni kéd typu vyrobku:

Keramicky obklad lisovany na sucho s nizkou vodni absorpci 0,5%<E<3% EN 14 411:2012 B,
pfiloha H, Window sill tiles - GL, UGL

2. Zamyslené vyuiiti nebo pouZiti:

K obloZeni stén v interiéru a/nebo v exteriéru, v budovéach a primyslovych zavodech
3. Vyrobce: CERRAD Sp. z 0.0.
ul. Radomska 49B

27-200 Starachowice

Nowu s

Deklarované uZitkové viastnosti:

Systém(-y) posuzovani a verifikace stalosti uZitkovych vlastnosti: Systém 4
Harmonizovana norma: EN 14 411:2012
0Oznamena jednotka nebo jednotky: Neuplatfiuje se

Harmonizovana technicka

Z2akladni viastnosti UZitkové viastnosti \
specifikace
Reakce na ohen Tiida Al
Uvolriovani nebezpeénych latek:
- Kadmium < 0,07 mg/dm?
- Olovo < 0,8 mg/dm? EN 14 411:2012
Pevnost spoje/adheze - - -
- cementova lepidla - PN-EN 1348:2008; C2 20,5 N/mm?
- disperzni lepidla - PN-EN 1324:2008; D1 > 1,0 N/mm?
- epoxidova lepidla - PN-EN 12003:2010; R1 > 2,0 N/mm?

UZitkové vlastnosti vySe uvedeného produktu jsou v souladu se sadou deklarovanych uZitkovych
vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydéva v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011, na vyhradni

odpovédnost vy$e uvedeného vyrobce.

Za vyrobce podepsal:

Dawid Cegtowski — Chief Operating Officer
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Dawid Ceglowski

Pawet Smolarek — Chief Product Officer

CZELONEK ZARZADU
20d 4 Onolavey

Pawet Smolarek

Starachowice, 13.03.2020



