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Ciąg technologiczny do transportu (rozładunek ATM, załadunek silosów, załadunek prasy wraz z transportem pomiędzy
wymienionymi maszynami) i barwienie granulatu w technologii „suchej”, o wydajności min. 250 ton na dobę.
Process line for „dry” granulate transport (ATM unloading, silos loading, press loading including transport between
specified machines) and dyeing; min. 250 tons per day output.

Ciąg technologiczny do magazynowania granulatu - 12 silosów owalnych o objętości min. 63 m 3 i sumarycznej
pojemności 756 ton z konstrukcją wsporczą.
Process line for granulate storage - 12 oval-shaped silos - min. volume 63 m3 ; total capacity 756 tons including support
structure.

Ciąg technologiczny do prasowania płytek ceramicznych o max. Formacie 320 x 160 cm. Grubość 3 - 20 mm, wydajność

10.000 m2 formatu 1200 x 2400 x 6 mm.

Process line for tiles max. 320 x 160 cm; thickness 3 - 20 mm; output 10.000 m2 for 1200 x 2400 x 6 mm tiles.

Ciąg technologiczny do suszenia, zdobienia cyfrowego z wykorzystaniem sześciu kolorów, cienkościennych,

wielkogabarytowych płytek ceramicznych o max. Formacie 320 x 160 cm. Grubość 3 - 20 mm, wydajność min. 4.500 m2 dla

formatu 1200 x 2400 x 6 mm., oraz wydajności 10.000 m2 dla formatu 800 x 800 x 8 mm.

Process line for drying, 6-colour digital decoration, thinwalled, large-sized tiles max. 320 x 160 cm; thickness 3 - 20 mm;

output min. 4.500 m2 for 1200 x 2400 x 6 mm tiles; and output 10.000 m2 for 800 x 800 x 8 mm tiles.

Ciąg technologiczny do wypalania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych o max. formacie 320 x 160 cm,

grubości 3 - 20 mm, wydajności dobowej min. 4.500 m2 dla formatu 1200 x 2400 x 6 mm., oraz wydajności dobowej 10.000

m2 dla formatu 800 x 800 x 8 mm.

Process line for burning thin-walled, large-sized tiles max. 320 x 160 cm; thickness 3 - 20 mm; daily output min. 4.500 m2 for

1200 x 2400 x 6 mm tiles; and daily output 10.000 m2 for 800 x 800 x 8 mm tiles.

Ciąg technologiczny do transportu wewnętrznego płytek wielkogabarytowych o max. formacie 320 x 160 cm, grubości 3 - 20

mm, wydajności dobowej min. 4.500 m2 dla formatu 1200 x 2400 x 6 mm., oraz wydajności dobowej 10.000 m2 dla formatu

800 x 800 x 8 mm.

Process line for internal transport of large-sized tiles max. 320 x 160 cm; thickness 3 - 20 mm; daily output min. 4.500 m2 for

1200 x 2400 x 6 mm tiles; and daily output 10.000 m2 for 800 x 800 x 8 mm tiles.

Ciąg technologiczny do sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych o max. formacie

320 x 160 cm, grubości 3 - 20 mm, wydajności dobowej min. 4.500 m2 dla formatu 1200 x 2400 x 6 mm., wydajności dobowej

10.000 m2 dla formatu 800 x 800 x 8 mm. i wydajności dobowej 7000 m2 dla formatu 1800 x 200 x 8

Process line for sorting and packing thin-walled, large-sized tiles max. 320 x 160 cm; thickness 3 - 20 mm; daily output min.

4.500 m2 for 1200 x 2400 x 6 mm tiles; daily output 10.000 m2 for 800 x 800 x 8 mm; and daily output 7000 m2 for 1800 x

200 x 8 tiles.

Hu = +14,00

H   = +16,75

Hu = +12,00

H   = +13,00

Ciąg technologiczny do prasowania płytek ceramicznych o max. Formacie 320 x 160 cm. Grubość 3 - 20

mm, wydajność 10.000 m2 formatu 1200 x 2400 x 6 mm.

Process line for tiles max. 320 x 160 cm; thickness 3 - 20 mm; output 10.000 m2 for 1200 x 2400 x 6 mm

tiles.

Ciąg technologiczny do suszenia, zdobienia cyfrowego z wykorzystaniem sześciu kolorów, cienkościennych,

wielkogabarytowych płytek ceramicznych o max. Formacie 320 x 160 cm. Grubość 3 - 20 mm, wydajność min. 4.500 m2 dla

formatu 1200 x 2400 x 6 mm., oraz wydajności 10.000 m2 dla formatu 800 x 800 x 8 mm.

Process line for drying, 6-colour digital decoration, thinwalled, large-sized tiles max. 320 x 160 cm; thickness 3 - 20 mm;

output min. 4.500 m2 for 1200 x 2400 x 6 mm tiles; and output 10.000 m2 for 800 x 800 x 8 mm tiles .

Ciąg technologiczny do wypalania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych o max. formacie 320 x 160 cm,

grubości 3 - 20 mm, wydajności dobowej min. 4.500 m2 dla formatu 1200 x 2400 x 6 mm., oraz wydajności dobowej 10.000

m2 dla formatu 800 x 800 x 8 mm.

Process line for burning thin-walled, large-sized tiles max. 320 x 160 cm; thickness 3 - 20 mm; daily output min. 4.500 m2 for

1200 x 2400 x 6 mm tiles; and daily output 10.000 m2 for 800 x 800 x 8 mm tiles.

Ciąg technologiczny do transportu wewnętrznego płytek wielkogabarytowych o max. formacie 320 x 160 cm, grubości 3 - 20

mm, wydajności dobowej min. 4.500 m2 dla formatu 1200 x 2400 x 6 mm., oraz wydajności dobowej 10.000 m2 dla formatu

800 x 800 x 8 mm.

Process line for internal transport of large-sized tiles max. 320 x 160 cm; thickness 3 - 20 mm; daily output min. 4.500 m2 for

1200 x 2400 x 6 mm tiles; and daily output 10.000 m2 for 800 x 800 x 8 mm tiles.

Ciąg technologiczny do sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych o max. formacie

320 x 160 cm, grubości 3 - 20 mm, wydajności dobowej min. 4.500 m2 dla formatu 1200 x 2400 x 6 mm., wydajności dobowej

10.000 m2 dla formatu 800 x 800 x 8 mm. i wydajności dobowej 7000 m2 dla formatu 1800 x 200 x 8

Process line for sorting and packing thin-walled, large-sized tiles max. 320 x 160 cm; thickness 3 - 20 mm; daily output min.

4.500 m2 for 1200 x 2400 x 6 mm tiles; daily output 10.000 m2 for 800 x 800 x 8 mm; and daily output 7000 m2 for 1800 x

200 x 8 tiles.

Ciąg technologiczny do magazynowania granulatu - 12 silosów owalnych o objętości min. 63 m
3 i sumarycznej pojemności 756 ton z konstrukcją wsporczą.
Process line for granulate storage - 12 oval-shaped silos - min. volume 63 m3 ; total capacity
756 tons including support structure.

Ciąg technologiczny do transportu (rozładunek ATM, załadunek
silosów, załadunek prasy wraz z transportem pomiędzy
wymienionymi maszynami) i barwienie granulatu w technologii
„suchej”, o wydajności min. 250 ton na dobę.

Process line for „dry” granulate transport (ATM unloading, silos
loading, press loading including transport between specified
machines) and dyeing; min. 250 tons per day output.
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